
FLOAT Kitchen 430 施工手順

1. 搬入経路を確保。

2. 据付位置の床レベルが出ているか確認。

3. 据付し、図面通りか確認する。

4. すべての引出しを取り外す。（手前に引き出して、上に持ち上げる 別紙4参照）

5. 底板を取外す。

6. アイランドタイプでは床固定金具を床に接地するまで回転させて調節し、ビスで固定して下さい。（別紙1参照）
7. 壁付タイプでは壁面にビスで固定して下さい。（別紙2参照）
8. 配管カバーを取付ける。（別紙3 配管カバー取付方法を参照）

9. 底板を元の場所に戻す。

10. 機器を取り付ける。（取付方法は機器メーカーの設置工事説明書参照）

11. 水栓を取り付ける。 （取付方法は機器メーカーの設置工事説明書参照）

12. 設備用塩ビプレートに給排水管の位置で開口をあけ、付属タッピングビスで固定する。

13. 給排水接続。

14. ガス（電気）用プレートに開口をあけ、付属タッピングビスで固定する。

15. ガス（電気）接続。

16. 引出しを取付ける。（レールの上にのせて、キャビネット奥方向に押し込む 別紙4参照）
17. 引出パネルがズレていないか確認（輸送時にズレが生じる場合があります）。別紙4方法で調整できます。

18. 施工後は必ず養生して下さい。（工事中では鉄粉などでもらい錆が発生します）

注意
・搬送、据付調整時には必ず軍手を着用して下さい。
・設備位置は図面通りか確認して下さい。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性や物
的損害のみの発生が想定される」内容をしめしています。

必ずお読み下さい！
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底板① 底板②

床固定金具

底板を外し、付属の床固定用
ステンレスビス（５×２０ ２本）で床面へ固定して下さい。

床固定金具

アイランドタイプ用床固定金具

FLOAT Kitchen 430 床面固定用金具 別紙 1

底板を外した様子

下がる

床に設置するまで回転させて
調節してください。



このビス穴位置はすべての本体サイズで共通。
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FLOAT Kitchen 430 壁面固定用ビス穴位置

背面

※巾木などの段差のある壁面には本体とのすき間が生じる為、設置できません。
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別紙 2




